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SPRUHDUSEN VERSENDEN
NOZZLES
Spray nozzle table
Teedet

5

6

7
10 0.72
20 1.00
4 0.68
5 0.75
6 0.82
7 0.88
8 0.94
9 1.00
10 1.04
11 1.10
12 1.15
13 1.19
14 1.23
15 1.28
16 1.32
+ 0.90
5 1.01
6 1.10
7 1.18
8 1.26
9 1.33
8002 10 1.40
- 1 1.47
Vermeidung von Verstopfung: 12 1.53
13 1.59
Nach jeder Spritzaktivitat die Rohre, Filter und yellow S L
Duisen mit sauberem Wasser reinigen. Durchfluss 16 1.75
und Spulung verhindern, dass sich Rickstdnde ” =
ansammeln. Ohne Spulen besteht die Gefahr einer B 1.52
Verstopfung in der Kappe und Niederschlag auf 6 1.67
der AuBenseite der Dise. Dies kann zu einem 4 L
abnormen Spritzmuster fuhren. pt > 04
Uberprifen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind, 10 2.15
bevor die Dlisen mit sauberem Wasser bespriiht l‘l - -;2
werden. 13 2.45
14 2.54
Der maximale Druck am Spritzgestéange betragt 15 2.63
15 bar! 16 2.72
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